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1 Einfuhrung

Mit diesem Leitfaden stellt die Hanse- und Universitatsstadt Rostock Bauherren und Planern ein
Instrument fir die Gestaltung stadtischer Verkehrsraume unter besonderer Berlicksichtigung der
Belange der Abfallentsorgung und Stra3enreinigung zur Verfiigung. Ein Schwerpunkt liegt in den
Darstellungen der Planungsanforderungen an Behalterstandplatze. Ziel ist es, die Anforderungen
sowohl aus den gesetzlichen Vorgaben der Strallenverkehrsordnung und Richtlinien fir die An-
lage von StralRen zu erfillen, als auch die bindenden Regeln der zustéandigen Unfallversiche-
rungstrager einzuhalten. Abweichungen von den hier aufgeflihrten Angaben missen mit den ent-
sprechenden Behorden abgestimmt werden.

Die derzeitige Abfallentsorgungssituation im Stadtgebiet flihrt bei dem Entsorger regelmafig zu
einer Gefahrdung der Beschaftigten und zu Logistikproblemen wahrend der Entsorgungstouren.
Dieses wird insbesondere durch unzureichende Freihaltung der Verkehrsraume und nicht anfor-
derungsgerecht gestaltete Behalterstandplatze verursacht. Es soll eine Gefahrdung von Perso-
nen und Beschadigungen von Sachwerten sicher verhindert werden.

Unter dem Begriff "Abfall" werden in diesem Leitfaden einerseits private Haushaltsabfalle, beste-
hend aus Bioabfall, Pappe, Papier und Kartonagen (PPK), Leichtverpackungen (LVP) sowie
Restmill zusammengefasst. Andererseits wird die Sammlung von Altglas und Sperrmill behan-
delt.
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2 Gesetzliche Rahmenbedingungen
2.1 Verkehrs-, Arbeitsschutz- und Sicherheitsanforderungen

Grundlagen fir die Planung und den Bau von Privatstral3en des 6ffentlichen Verkehrs sind ins-
besondere die Regelwerke der Forschungsgesellschaft fir Strallen- und Verkehrswesen (RASt
06, RStO 12) sowie zugehdrige sicherheitstechnische Regelwerke (Anhang 1 und 2) der RASt
06 und der BG Verkehr. In der Nutzung von Privatstraflen des offentlichen Verkehrs ergeben sich
keine Unterschiede zu 6ffentlichen StralRen.

Fir die Dimensionierung von Straflen und Wegen gelten die rechtlichen Grundlagen der
StraBenverkehrsordnung (StVO). Dariberhinausgehende Anforderungen werden von zustandi-
gen Berufsgenossenschaften in Form gesetzlich verpflichtender Unfallverhitungsvorschriften
(UVV, z. B. Umgang mit der Sammlung und Beseitigung von Abfallen in der Abfallwirtschaft) de-
finiert.

Ubersicht geltender Vorschriften:

e StVO Stralenverkehrsordnung
o StVZO StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
e DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

» DGUV Vorschrift 43 (bisher BGV C27)

» DGUV Vorschrift 44 (bisher GUV-V C27)

» DGUV Information 214-033 - Sicherheitstechnische Anforderungen an
Strallen und Fahrwege fur die Sammlung von Abféllen
(bisher BGI 5104)

» DGUV Vorschrift 70 - Fahrzeuge

» DGUV Regel 114-601 - Branche Abfallwirtschaft, Teil 1: Abfallsammlung

» DGUV Regel 114-016 - Sicherer Einsatz von Absetzkippern
(bisher BGI 5004)

e LASI Landerausschuss fur Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik

» Verdtffentlichung (LV) 29 - Handlungsanleitung zur Beurteilung der

Arbeitsbedingungen beim Ziehen und Schieben von Lasten

e RASt06 Richtlinien fur die Anlage von Stadtstrallen
e RStO 12 Richtlinie fur die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen
e VDI Verein Deutscher Ingenieure

» Richtlinie 2160 - Abfallsammlung in Geb&duden und auf Grundstlcken -
Anforderungen an Behalter, Standplatze und Transportwege

Die in diesem Leitfaden dargestellten Mafe und Ausfihrungen von StralRenanlagen und Behal-
terstandplatzen orientieren sich an fir den Entsorgungstrager geltende Vorgaben zur Arbeits-
sicherheit. Die Berufsgenossenschaft Verkehr definiert fir die in der Abfallsammlung tatigen
Dienstleistungsunternehmen bindenden DGUV-Vorschriften. Dabei gilt:

Das Riickwartsfahren von Abfallsammelfahrzeugen birgt ein hohes Gefahrdungspotenzial.
Deshalb ist bei der Anlage von Behilterstandplatzen und StraBen darauf zu achten, dass
eine Rickwartsfahrt der Abfallsammelfahrzeuge nicht notwendig wird.
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2.2 Bezug auf die aktuelle Abfallsatzung

Als Voraussetzung fiir die geordnete Einsammlung der Abféalle missen diese vom Abfallbesitzer
(Grundstlickseigentimer) entsprechend der aktuellen Abfallsatzung der Hanse- und Universitats-
stadt Rostock bereitgestellt werden. Das bedeutet z.B., dass Abfallbehalter 6ffentlich zuganglich
an der Grundsticksgrenze zum 6ffentlichen Verkehrsraum so bereitzustellen sind, dass die Ent-
sorgungsfahrzeuge an die Aufstellplatze heranfahren kénnen.

Die Vorgaben der Abfallsatzung gelten auch fur die Beschaffenheit von Abstellflachen fur Abfall-
behalter und Sperrmill, die korrekte zeitliche und raumliche Bereitstellung der Abfallbehalter
selbst sowie die rechtzeitige Information bei Neueinrichtung bzw. Anderung von Abstellflachen
(Veranderungen der Standplatzgrof3e, Verlegung von Behalterstandplatzen, Einbau oder Erneu-
erung einer Turanlage).

Informationen zur aktuellen Abfallsatzung (AbfS) finden Sie unter: www.rostock.de
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3 Entsorgungstechnik

3.1 Entsorgungsfahrzeug

Bemessungsfahrzeuge fiir die Systemsammlung in der Hanse- und Universitatsstadt Rostock
sind Lastkraftwagen mit dreiachsigem Fahrgestell (nichtgelenkte Hinter- bzw. Nachlaufachse),
die Uber eine Fahrzeuglange von 10 m und eine Fahrzeugbreite von 2,55 m verfiigen. Die Ent-
sorgungsfahrzeuge sind derzeit mit einem Gesamtgewicht von 26 t und einer maximalen Achslast
von 11,50 t pro Achse im Einsatz. Diese Lasten sind bei der Gewahrleistung der Tragfahigkeit
von Verkehrsanlagen zwingend zu berlcksichtigen. Weisen Nebenstralen und —platze die An-
forderungen an die Tragfahigkeit nicht auf, so kann keine Befahrung durch Entsorgungsfahrzeuge
erfolgen und Abfallbehalter missen an der nachstgelegenen befahrbaren Stral3e bereitgestellt
werden. Die Befahrbarkeit der StralRe setzt neben der erforderlichen Traglast (26 t) auch die ent-
sprechende Fahrbahnbreite (siehe S. 9) voraus.

3,60 m

2,55 m

Technische Daten eines dreiachsigen Entsorgungsfahrzeuges

MaRe (m): Lange / Breite / Hohe 10/2,55/3,60
zulassiges Gesamtgewicht (t): 26
zulassige Achslast (t): vorne / mitte / hinten 8/11,50/9
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3.2 Entsorgungsfahrzeug mit Ladekran

Zur Entleerung von Depotbehaltern werden Entsorgungsfahrzeuge (sog. Hakenlift- LKW) mit
Ladekran und seitlichen Auslegern (Stitzfie) zur Stabilisierung des Fahrzeugs beim Auf-
nehmen und Absetzen der Behalter eingesetzt. Die hierflr beanspruchte Aufstellbreite des
Entsorgungsfahrzeuges betragt mit ausgefahrenen StutzfulRen
6,60 m, die als freier Verkehrsraum bereitzustellen sind. Innerhalb dieses Bereichs ist die Trag-
fahigkeit der Verkehrsanlagen sicherzustellen. Eine Freihaltung von Hindernissen, wie Hecken,
Mauern oder parkenden Fahrzeugen, im Aufstell- und Schwenkbereiches ist ebenfalls notwendig.
Hierbei ist eine lichte Hohe von mindestens 12 m als Schwenkbereich fur die Hakenlifttechnik zu
beachten. Das dreiachsige Fahrzeug weist ein Gesamtgewicht von derzeit 26 t auf. Die maximale
Achslast betragt hier 13 t pro Achse.

— F
il ot pelibats  uyleas ) ‘

3,60 m

2,55m

10m

Technische Daten eines dreiachsigen Entsorgungsfahrzeuges mit Ladekran

Mafe (m): Lange / Breite / Hohe 10/2,55/ 3,60
zulassiges Gesamtgewicht (t) 26
zulassige Achslast (t): vorne / mitte / hinten 8/13/13
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4 Planungsanforderungen StraRenbau / Verkehrswege

4.1 Grundmale bei Planung und Bau von PrivatstraBen des 6ffentlichen Verkehrs

Im Folgenden werden die Mindestanforderungen bei Planung und Bau von Privatstralten des
offentlichen Verkehrs mit geradliniger StraRenfiihrung zusammengefasst, um die Belange der
Entsorgungsfahrzeuge zu berticksichtigen. Bei Verschwenkungen und Kurven sind die einschla-
gigen Schleppkurven der Bemessungsfahrzeuge zu berticksichtigen.

Mindestanforderungen

Fahrbahnaufbau Belastungsklasse (Bk) 1,0 - 3,2 nach RStO 12

Fahrbahnbreite bei 3,55 m**/***

E N gt (héchstzulassige Fahrzeugbreite 2,55 m zzgl. beidseitig

mindestens 0,50 m Sicherheitsabstand)

Bei Verschwenkungen o. &. sind Aufweitungen unter Berucksichti-
gung der Schleppkurven der Bemessungsfahrzeuge zu planen.

Fahrbahnbreite von 4,75 m*/****
schmalen Zwei- n n n
! Mindestbreite mit Begegnungsverkehr
richtungsfahrbahnen ( 99 9 )
Lichte Hohe 4,50 m*
(h6échstzulassige Fahrzeughohe Uber alles 4 m*** zzgl.
mindestens 0,50 m Sicherheitsabstand)
Bei Ingenieurbauwerken mit einer lichten Héhe von weniger als
4,50 m kann der Sicherheitsabstand um max. 0,20 m reduziert
werden. Die zulassige Fahrzeughthe muss dann fiir die Durchfahrt
eingeschrankt werden. Diese Bauwerke sind durch Zeichen 265
nach StVO und zusatzlich durch Leitmale zu kennzeichnen. ***
StVO-Zeichen 265 It. Verkehrszeichenkatalog: E
* RASt 06
> Abs. 2, § 32 gem. StVZO (2017)
o Richtlinie fir die Kennzeichnung von Ingenieurbauwerken mit beschrankter Durchfahrtshéhe ber Stralen, FGSV
(Stand 2000)
e DGUYV Information 214-033 - Sicherheitstechnische Anforderungen an Stralen und Fahrwege fiir die Sammlung von
Abfallen
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4.2 Sicherheitstechnische Anforderungen an StraBen und Fahrwege fiir die Samm-

lung von Abfallen

In den folgenden Tabellen sind spezifische Anforderungen fiir Stralen, Sackgassen und Wende-
anlagen aufgefiihrt. Fir eine funktionierende Entsorgung ist es von Bedeutung, dass die Ver-
kehrsanlagen flir die Fahrzeuge sicher und frei zu befahren sind. Auf die Beriicksichtigung und
notwendige Freihaltung der Seitenrdume wird verwiesen.

4.2.1 Stralen

- Bei der Planung und dem Bau von Stral3en ist die Tragfahigkeit bei Befahrung durch
Entsorgungsfahrzeuge zu berticksichtigen (Traglast min. 26 t).

- Schleppkurven an Ein- und Ausfahrten sowie bei Fahrbahnverschwenkungen sind
zu beachten.

- Die Abrutsch- und Umsturzgefahr von Entsorgungsfahrzeugen an Banketten bzw.
StraRenréandern muss vermieden werden.

- Die Befahrbarkeit von Bodenschwellen durch Entsorgungsfahrzeuge muss gegeben
sein.

- Fahrzeugiberhange sind bei Planung und Bau zu beachten.

4.2.2 Sackgassen

- Errichtung einer Wendeanlage am Ende einer Sackgasse (siehe Kap. 4.2.3).

- Sackgassen, die nach dem Erlass der UVV ,Miillbeseitigung“ (DGVU Vorschrift 44 Mall-
beseitigung) gebaut wurden (in den neuen Bundeslandern gultig ab 01.01.1991), und
alle Neuausbauten missen am Ende Uber eine geeignete Wendeanlage (s. Kap. 4.2.3)
verfugen.

- Bei Nichtvorhandensein einer geeigneten Wendeanlage (s. Kap. 4.2.3) sind Bereitstel-
lungsflachen fir Entsorgungsbehalter an der nachsten befahrbaren Stralle auszuwei-
sen.
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4.2.3 Wendeanlagen

Wendeanlagen sollen aus lenktechnischen Grinden, wenn sie asymmetrisch sind, linksseitig an-
geordnet werden. Aus sicherheitstechnischer Sicht ist das Wenden fiir das Entsorgungsfahrzeug
ohne Zurlcksetzen zu bevorzugen. Wendehammer sind ausnahmsweise zulassig, wenn Wen-
dekreise bzw. -schleifen nicht realisierbar sind.

Wendekreise

- Wendekreise besitzen einen Mindestdurchmesser von 22 m inkl. Freihaltezone fir
Fahrzeuglberhange (siehe Kap. 4.3).

- Die Wendekreismitte ist frei befahrbar (keine Baume, Blsche u. 8.) zu gestalten.

- Die Ausfihrung von Wendemandévern in einem Zug, ohne Uberfahren vom Bordstein,
muss moglich sein.

- Die Schleppkurven der eingesetzten Entsorgungsfahrzeuge (s. Kap. 4.3) sind zu
bertcksichtigen.

- Fir Fahrzeuglberhange an Wendekreisrandern ist eine Freihaltezone von 1 m Breite
einzuplanen.

Wendeschleifen — Wendekreise mit (Pflanz-)inseln

- Wendeschleifen besitzen einen Mindestdurchmesser von 26,50 m (einschlief3lich Freihal-
tezone).

- Es muss eine vollstandige Befahrbarkeit ohne Uberfahrung des Bordsteins gegeben sein.

Wendehammer u. a. Bauformen

- Das Wenden in einem Wendehammer muss mit ein- bis hochstens zweimaligem Zurtck-
stoRen (kein Ruckwartsfahren) moglich sein.

11
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4.3 Gestaltung von Wendeanlagen

Fur die Entsorgung in Stichstra3en sind Wendeanlagen zwingend notwendig, um Rickwartsfahr-
ten zu vermeiden. Die Abfallentsorgung wahrend des Wendens in einer Wendeanlage ist nicht
zulassig und erst nach dem Wendevorgang gestattet. In den folgenden Abbildungen sind Wen-
deanlagen dargestellt, die fir ein dreiachsiges Entsorgungsfahrzeug ausgelegt sind (MaRanga-
ben in Metern):

LU

Flachenbedarf einer Wendeschleife fiir ein dreiachsiges Entsorgungsfahrzeug. Die rot gestrichelte
Linie kennzeichnet eine 1,5 m breite Freihaltezone (Beriicksichtigung der Fahrzeugiiberhdnge).

150
F

F s

Flachenbedarf eines einseitigen Wendehammers fiir ein dreiachsiges Entsorgungsfahrzeug und not-
wendige Wendemandver. Die rot gestrichelte Linie kennzeichnet eine 1 m breite Freihaltezone
(Berticksichtigung der Fahrzeugiiberhédnge).

12
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Flachenbedarf eines zweiseitigen Wendehammers fiir ein dreiachsiges Entsorgungsfahrzeug und
notwendige Wendemandbver. Die rot gestrichelte Linie kennzeichnet eine 1 m breite Freihaltezone
(Beriicksichtigung der Fahrzeugiiberhdnge).

13
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5 Abfallbehalter

Als Grundlage fir die Planung und den Umbau von Behalterstandplatzen und Transportwegen
sind zunachst die BehaltergrofRen und -bedarfe zu ermitteln. In der Hanse- und Universitatsstadt
Rostock werden flr die Sammlung von Abfallen aus Haushaltungen Zweiradbehalter mit 80, 120
und 240 Liter Volumen bzw. Vierradbehalter mit 1.100 Liter Volumen verwendet, sofern keine
Unterflursysteme fiir die Abfallsammlung genutzt werden. Zur Ermittlung der Behaltergréen wird
auf die aktuelle Abfallsatzung (AbfS) verwiesen.

Informationen zur aktuellen Abfallsatzung (AbfS) finden Sie unter: www.rostock.de

5.1 Abfallbehalter 80 Liter

Die Behalterstandflache betragt 0,45 m x 0,52 m (B x T). Gegenuberstehende Behalter bendtigen
einen Mindestabstand von 1,20 m als Rangierflache.

5.2 Abfallbehalter 120 Liter

Als Behalterstandflache werden 0,48 m x 0,56 m (B x T) bendtigt. Auch flir diese Behalter ist ein
Mindestabstand zwischen Behaltern von 1,20 m sicherzustellen.

0,36

i R

14
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5.3 Abfallbehalter 240 Liter

Hier betragt die Behalterstandflache 0,58 m x 0,73 m (B x T). Zu gegenliberstehenden Behaltern
ist ebenfalls ein Mindestabstand von 1,20 m als Rangierflache einzuhalten.

0.73 |

'1'

5.4 Abfallbehalter 1.100 Liter

Die Behalterstandflache betragt mit aufgeklapptem Behalterdeckel 1,37 m x 1,30 m (B x T). Bei
gegenuberstehenden Behaltern ist ein Mindestabstand von 1,50 m als Rangierflache einzurich-

ten.

15
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6 Planungsanforderungen an Behalterstandplatze

6.1 Allgemeines

Fur eine zligige und sichere Handhabung sind die Abfallbehalter méglichst an der Grundstiicks-
grenze mit direktem Anschluss an den 6ffentlichen Verkehrsraum zu platzieren. Der Standplatz
und Transportweg zum Entsorgungsfahrzeug muss ebenerdig mit einer trittsicheren Oberflachen-
befestigung ausgestattet sein. Bei umzaunten oder im Innenhof befindlichen Behalterstandplat-
zen sind die lichten Breiten und Héhen von Zwei- und Vierradbehaltern zu beriicksichtigen (siehe
Kap. 6.5.1 und 6.5.2). Grundsatzlich sollten die Behalter aufgrund brandschutztechnischer Anfor-
derungen in einem Mindestabstand von 5 m zu Gebauden platziert werden. Eine Ausnahme bil-
den Behalterstandplatze innerhalb von Gebauden, bei denen brandschutztechnische Belange zu
bertcksichtigen sind.

Behalterstandplatze sind so zu dimensionieren, dass genltgend Platz zur Entnahme und zum
Rangieren der Abfallbehalter zur Verfligung steht. Die Uberdachung sollte eine lichte Mindest-
hohe von mindestens 2,50 m aufweisen. Die GroRe des Standplatzes und die Anzahl der ver-
wendeten Behalter richten sich nach der Anzahl der Wohneinheiten, der Entleerungshaufigkeit
und sonstiger Nutzerstruktur (z. B. Gewerbe).

Gemal § 3 Abs. 3 der Griinflachengestaltungssatzung der Hanse- und Universitatsstadt Rostock
sind "Standige Standplatze fur bewegliche Abfall- und Wertstoffbehalter durch hochwachsende
Geholze oder durch entsprechend begrinte bauliche Anlagen (z. B. Mauern, Zaune oder Pergo-
len) abzuschirmen".

Bei umzaunten Behalterstandplatzen oder Behalterboxen sind SchlieRsysteme mit dem Entsor-
gungsunternehmen abzustimmen.

Bei der geplanten Verwendung von Unterflur- oder Behalterschranksystemen auf dffentlichem
Grund ist mit der Hanse- und Universitatsstadt Rostock zwingend ein Gestattungsvertrag abzu-
schliel3en. In diesem sind die technischen Anschlussbedingungen, die Schnittstellen (z. B. bei
Unterflursystemen die bauliche Errichtung zur Aufnahme) und der Unterhalt zu regeln. Auf den
Leitfaden zum Einsatz von grundstiicksbezogenen Unterflursystemen fiir die Abfallsammlung in
der Hanse- und Universitétsstadt Rostock wird verwiesen (siehe https://rathaus.rostock.de/me-
dia/4984/Planungsleitfaden%20Unterflursysteme%20Abfallsammlung.pdf).

16
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6.2 Abstellflachen fur Abfallbehalter

6.2.1 Behalterstandplatze

Im Folgenden werden anforderungsgerechte Beispiele fur die Standplatzgestaltung dargestellt.

Beispiele fiir Behélterstandpldtze mit Zwei- und Vierradbehéltern im Ortsteil Dierkow-Neu

&l

Darstellung eines Muster-Behélterstandplatzes — zweireihig (MaBangaben in Metern)

17
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Darstellung eines Muster-Behélterstandplatzes — U-férmig (Mal3angaben in Metern)

18
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Die Gestaltung von Behalterstandplatzen sollte so geplant werden, dass fir die Beschaftigten der
Abfallentsorgung ein problemloses und unfallfreies Entnehmen und Rangieren der Behalter mog-
lich ist. Hierfir muss ausreichend Platz zwischen und vor den Abfallbehaltern eingerichtet wer-
den. Fir die Entnahme von Zweiradbehéltern sind 0,20 m als Zwischenraum ausreichend. Bei
den Vierradbehaltern sind fir eine sichere Entnahme 0,50 m als Zwischenraum einzuplanen.

Fir das Offnen der Vierradbehalter ist zusatzlich ein Abstand von 0,20 m hinter den Behaltern fiir
die uneingeschrankte Nutzung zu berlcksichtigen. Ein hindernisfreier Transport durch die Ver-
wendung einer Bordabsenkung o. a. sollte gewahrleistet werden. Hierflr eignen sich z. B. Zufahr-
tensteine oder Schragborde.

Beispiele fiir weiche Ubergénge (Einfahrtschwellen) im Bereich von Behélterstandplétzen mit Einfahrtsschwelle
(.) und Anschlussstein (r.).

19
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6.2.2 Behalterschranke

Behalterschranke werden verwendet, um Abfallbehalter geschitzt und nicht sichtbar aufzustellen.
Die Zuganglichkeit fur die Behalterentleerung ist zu gewahrleisten.

E

Beispiel fiir einen Behélterstandplatz mit Vierradbehélter in Betonboxen im Ortsteil Stadtmitte

6.2.3 Versenkbare Behalterstandplatze

Versenkbare Behalterstandplatze werden bei besonders dichter Bebauung und entsprechendem
Platzmangel eingesetzt. Die unterirdische Unterbringung bietet zugleich einen Schutz vor
Fremdnutzung. Die Zuganglichkeit flr die Behalterentleerung ist zu gewahrleisten.

Beispiel fiir einen versenkbaren Behélterstandplatz mit Zweiradbehéltern im Ortsteil Krépeliner-Tor-Vor-
stadt
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6.3 Abstellflachen fiir Abfallbehilter— Sondercontainer

6.3.1 Presscontainer

Presscontainer werden Uberall dort eingesetzt, wo gréRere Mengen an Restmdill oder haus-
mullahnlichem Gewerbeabfall anfallen. Bei der Platzierung dieser Container ist neben den Con-
tainerabmalfen insbesondere der wesentlich gréRere Arbeitsbereich (inkl. Containerwechselbe-
reiche) wahrend des Absetzens bzw. Aufnehmens zu beachten. Im Folgenden ist der zugehdrige
Flachenbedarf dargestellt.

2,40 m

2m
]

6,40 m

Technische Anforderungen eines Presscontainers

Inhalt (m3): 10 20
Lange (m): 3,80 6,40
Breite (m): 1,80 2
Hoéhe (m): 2,30 2,40
Containergewicht (t): 10 15

Zusatzliche Anforderungen:

befestigte Aufstellflache (Beton-, Asphalt- und/oder Pflasterbauweise)
Bereitstellung einer Wechselcontainerflache (7 m x 3 m) in der Nahe
Energiebox fir CEE-Stecker (400 V, 32 A) an der Flache

ebene Rangierflache von 15 m x 4 m vor dem Container
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Die folgenden Abbildungen veranschaulichen die bendtigte Rangierflache wahrend des Abset-
zens eines 20 m? Presscontainers mit einem Hakenlift-LKW als Entsorgungsfahrzeug.

Hmrlim
i
Abgpren)!
ity

Emelm
s
LR
Sl e ) |

Anfahrt des Entsorgungsfahrzeuges mit Presscontainer und Absetzen des Presscontainers (links), Zu-

Smelm

£

ol

Atz |

HEEERS

riicksetzen und Wenden des Fahrzeuges (mitte), Positionierung des Presscontainers an die Rampe.
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6.3.2 Container

Container miussen so platziert werden, dass ein behinderungsfreies Aufnehmen und Absetzen
der Container gewahrleistet ist. Hierfur sollten Aufstell- und zusatzliche Wechselbehalterflachen
von 4 m x 3 m freigehalten werden. Flr den Arbeitsbereich wird eine Flache von ca. 15m x3 m
bendtigt. Die Fahrbahn muss LKW-tauglich und ebenerdig sein und eine lichte Hohe von mindes-
tens 7 m aufweisen. Oberleitungen, Dacher, Laternen oder sonstige Behinderungen sind zu ver-
meiden. Die Platzierung erfolgt in Abstimmung mit dem Entsorger. Folgende Richtwerte missen
hierfur beachtet werden:

3,50 m

3,50 m

Container mit 7 m® Behéltervolumen
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6.4 Dezentrale Behalterstandplatze

6.4.1 Sammelcontainer fur Altglas und Papier / Pappe / Kartonage

Altglascontainer sind gemaf Bundes-Immissionsschutzgesetz und Landesbauordnung Mecklen-
burg-Vorpommern ,nicht genehmigungsbedurftige Anlagen®. Die Standplatze sind jedoch so an-
zulegen, dass die Beeintrachtigung durch Larm gering zu halten ist. Dazu sind diese in einem
Abstand von ca. 12 m - 15 m zur Bebauung anzuordnen. Der Zugangsbereich der Behéalterstand-
platze ist fiur die Entsorgungsfahrzeuge befahrbar auszubauen und frei von parkenden Fahrzeu-
gen zu halten, so dass eine problemlose Entnahme stattfinden kann. Fur die Aufnahme der Con-
tainer ist eine ausreichend grof3e Flache zu gewahrleisten. Es ist darauf zu achten, dass die lichte
Hohe des Schwenkbereiches von mindestens 12 m nicht durch Badume, Stralenlampen oder
sonstige Bauten versperrt wird. Uber den Sammelcontainern werden mindestens 8 m lichte Héhe
zum Aufnehmen benétigt. Bei der Griinanlagengestaltung in Behalterstandplatznahe sind unter
Beachtung der o. g. lichten Hohe Baume mit einer Krone von max. 3 m Durchmesser (Saulen-
form) zu bevorzugen.

Beispiel fiir die Gestaltung von oberirdischen Containerstellpldtzen
mit Glascontainern (Weil3-, Braun- und Grilinglas) und Containern fiir
Papier-Pappe-Kartonagen (PPK) im Ortsteil Dierkow

24



Ah

Fyrms wral Linssye pldumed

ROITOLK

6.4.2 Unterflursysteme fur Altglas

Ein Unterflurcontainersystem (UFS) setzt sich aus einem Beton-Aufnahmebehalter, einer Sicher-
heitsplattform, dem Entsorgungsbehalter und der Einwurfsaule zusammen.

Beispiel fiir die Verwendung von Unterflurcontainern fiir Weil,-
Braun,- und Griinglas in der Ostlichen Altstadt

Fir die Entleerung der Unterflurcontainer muss eine lichte Hohe von mindestens 8 m im Kranbe-
reich und mindestens 8 m oberhalb des Einwurfschachtes gegeben sein, die frei von Einbauten
0. &. ist. Die Reichweite zum Entsorgungsfahrzeug darf eine Entfernung von 5,7 m nicht tber-
schreiten. Der Arbeitsbereich muss frei von parkenden Fahrzeugen gehalten werden. Zur Stabi-
lisierung des Entsorgungsfahrzeugs werden beim Containerabtransport StitzflilRe verwendet.

Weiterfihrende Informationen enthalt der Leitfaden zum Einsatz von grundstiicksbezogenen
Unterflursystemen fur die Abfallsammlung in der Hanse- und Universitatsstadt Rostock (siehe
https://rathaus.rostock.de/media/4984/Planungsleitfaden%20Unterflursysteme%20Abfallsamml
ung.pdf).
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6.4.3 Sperrmullsammelplatze

Bei Grollwohnanlagen kénnen sog. Sperrmiillplatze eingerichtet werden, die regelmafig vom
Entsorger geraumt werden. Sie sind so zu positionieren, dass sie fir die Entsorgungsfahrzeuge
gut erreichbar und mdéglichst direkt anfahrbar sind (z.B. am StraRenrand). Der Abtransport darf
dabei nicht dadurch behindert werden, dass zur Entsorgung Treppen, Mauern oder sonstigen
Stolperfallen zu tberwinden sind. Die Zuwegung und der Stellplatz missen eben und befestigt/
trittfest sein.

Die Platze sind stabil zu umfassen und mit einer lichten Toréffnung von mindestens zwei Metern
Breite auszustatten. Der Schwenkbereich der Toréffnung muss eine 180°- Offnung erlauben, um
keine Behinderungen von Verkehrswegen zu verursachen. Des Weiteren ist der Sperrmdliplatz
so grofd zu dimensionieren, dass sperrige Gegenstande sicher abgelegt und damit unbefugte
Nutzungen sowie Zerstorungen vermieden werden. Dazu wird die Verwendung entsprechend ho-
her und blickdichter Einfassungen empfohlen.

[
I

TR
e

Beispiel fiir einen ausgewiesenen Sperrmiiliplatz im Stadtteil Schmarl

26



AN

ROATOLE -

6.5 Gestaltung von Transportwegen

Transportwege flr Abfallbehalter sollen den grundsatzlichen Anforderungen an Transportwege
fir Zwei- und Vierradbehalter (s.u.) gentigen. Den Beschaftigten der Abfallentsorgung muss es
madglich sein, die Behaltnisse sicher und verletzungsfrei zu transportieren. Bei erforderlichen
Ruickschnitten oder Fallungen von Strauchern und Baumen sind das Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG), das Naturschutzausfihrungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V)
und die Baumschutzsatzung der Hanse- und Universitatsstadt Rostock zu beachten. Erforderli-
che naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen sind beim Amt fir Stadtgriin, Naturschutz
und Friedhofswesen vor Durchfihrung der Mallnahmen zu beantragen.

6.5.1 Grundsatzliche Anforderungen an Transportwege fur Zweiradbehalter

- Die Oberflache von Transportwegen muss einen ebenen und trittsicheren Belag auf-
weisen, der den Beanspruchungen des Behaltertransportes standhalt, das Einsinken der
Behalterrader im Boden verhindert und einen leichten Transport ermdglicht.

- Splitt- und Schotterflaichen sowie wassergebundene Wege oder Rasengittersteine sind
nicht zulassig.

- Der Transportweg darf keine Stufen, Treppen, Rillen, Kanten, grobe Unebenheiten,
Schlaglécher oder sonstige Stolperfallen aufweisen.

- Das Heben und Tragen Uber Treppenaufgange aus Kellerrdumen ist nicht zulassig.

- Zugangswege, Gebaudedurchgange und Tiren, die passiert werden, sollen eine lichte
Breite von mindestens 0,80 m und eine lichte Hohe von mindestens 2 m aufweisen.

- Standplatze und Transportwege missen schnee-, eis- und glattefrei gehalten werden.
Laub, Grasbuschel oder Moos miissen regelmaRig entfernt werden.

- Um die Rutschgefahr bei Glatteis zu minimieren, ist durch eine Oberflachenentwasserung
sicherzustellen, dass sich auf dem Transportweg keine Pflutzen in Mulden und Absenkun-
gen bilden (Quergefalle von 1- 3 % erforderlich).

- Auf dem Weg zum Behalterstellplatz sollten sich nach Méglichkeit keine Turen befinden.
- Transportwege missen ausreichend mit mindestens 50 Ix beleuchtet sein.

- Transportwege durfen nur ein maximales Quergefalle von 3% aufweisen, in Ausnahmefal-
len ist bei Zweiradbehaltern bis 240 | ein Langsgefalle bis 10 % zulassig.
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6.5.2 Zusatzliche Anforderungen an Transportwege flur Vierradbehalter

Bei Transportwegen flr Vierradbehaltern gelten die grundsatzlichen Anforderungen fir Zweirad-
behalter (s. Kap. 6.5.1) mit folgenden Abweichungen:

- Gebaudedurchgange und -tiren, die passiert werden mussen, sollen jeweils eine lichte
Breite und Hohe von mindestens 2 m aufweisen.

- Fur eine sichere Bewegung des Behalters muss der befestigte Transportweg eine durchge-
hende Breite von 1,50 m aufweisen.

- Transportwege dirfen nur ein maximales Quergefélle von 3% aufweisen. In Ausnahmefallen
ist bei Vierradbehaltern bis 1.100 | ein Langsgefalle bis 3 % zulassig.
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7 StraRenreinigung und Winterdienst

Bei der Stralienreinigung werden Kleingeratetrager verwendet, die bei der Gehwegreinigung vor
stadtischen Grundstlicken und der Innenstadtreinigung zum Einsatz kommen. Die Bewirtschaf-
tung von Rad- und Gehwegen auf Brlicken ist besonders zu betrachten.

Fir eine funktionierende Verkehrsraumbewirtschaftung ist es zwingend notwendig, dass die ein-
gesetzten Kleingeratetrager hindernislos und ohne Versperrung durch parkende Autos, Fahrrad-
stander u. &. eingesetzt werden kdnnen. Die Zuganglichkeit zu Rad- und Gehwegen auf Briicken
ist so zu gestalten, dass Reinigungsarbeiten durchgefihrt werden kénnen. Poller sollen ein
Durchqueren eines Kleingeratetragers auch ohne Entnahme oder Versenkung gewahrleisten.
Der Abstand zwischen zwei Pollern muss daher 1,60 m betragen. Zudem muissen Briicken, Rad-
und Gehwege die notwendige Tragfahigkeit zur Aufnahme des Gesamtgewichts eines Kleinge-
ratetragers von 6,50 t aufweisen.

Kleingerétetrdger mit Solebehélter und Kehrbesen — in Winterdienstausriistung (links u. rechts)

Technische Daten eines Kleingeratetragers

MaRe (m): Lange / Breite / Hohe 3,90/1,40/ 2,25
Zulassiges Gesamtgewicht (t): 6,50
Zulassige Achslast (t): vorne / hinten 3,40/ 3,50
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8 Praxisbeispiele, die zu Entsorgungsproblemen fuhren

i

T

 wn

Problem: Behinderung durch widerrechtlich parkende PKWs in einem Wendekreis im Orts-
teil Dierkow-Neu

Losung: Planung integrierter Parkbuchten

Problem: Widerrechtliches Parken in einem Wendehammer im Ortsteil Stadtmitte

Losung: Planung integrierter Parkbuchten
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Problem:

Losung:

hinderliche Parkplatzposition am Ende eines Wendekreises, Zufahrtsbreite
<3,55m

verbindliche Abstimmung mit dem Entsorger bei der Planung von Wendeanlagen

Problem:

Lésung:

Behinderung des Entsorgungsfahrzeuges durch eine zugewachsene Zufahrt

regelmaBiger Rickschnitt der Vegetation
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Problem: keine ebene Zuwegung zum Behalterstandpatz

Losung: Verwendung von abgesenktem Bordstein

Problem: Uberschreitung des max. Gefalles von 3 % beim Transport von Vierradbehaltern

Losung: Berlicksichtigung der Anforderungen fir Vierradbehalter bei der Planung von Behal-
terstandplatzen und Transportwegen
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Lésung:

zu schmale Breite (< 1,50 m) des Transportweges fir Vierradbehalter

Planung von durchgangig befahrbaren Transportwegen und Beachtung der Trans-

portbreite von 1,50 m flr Vierradbehalter

e .__ :
o

Problem:

Lésung:

zu klein dimensionierter Behalterstandplatz

korrekte Planung von Behélterstandplatzen durch Ermittlung des Behalterbedarfs
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9 Informationen zum Planungsvorgang

Planungsvariante |

Planung eines Hochbauvorhabens

- Bauantrag wird beim Bauamt eingereicht
- Behalterstandplatz wird mit Bauantrag im Rahmen der Hochbauplanung eingereicht

- Zur Beurteilung sind priffahige Unterlagen wie z.B. ein Lageplan im M 1:250, inklusive H6-
henplan und Anbindung (Regelquerschnitt) an die 6ffentliche Verkehrsflache nétig.

Planungsvariante Il

Planung eines Tiefbauvorhabens

Ein Bauantrag fur ein Tiefbauvorhaben (Stralenbau) mit Anbindung an 6&ffentliche Ver-
kehrsflachen ohne Hochbau wird beim Tiefbauamt eingereicht.

- Die Unterlagen nach RE (Anlage) sind bereits in der Phase Vorentwurf oder Entwurfspla-
nung / Genehmigung zur Zustimmung mindestens zweifach einzureichen.

- Alle betroffenen Amter werden vom Tiefbauamt beteiligt. Die einvernehmliche Bestétigung
wird nach Einreichen der Ausfihrungsplanung erteilt.

- Die Unterlagen fir ein umfangreiches Stralenbauprojekt nach RE (nur Stellplatz) beinhal-
ten: einen Lageplan 1:250 und Héhenplan mit Querschnitt und Anbindung an 6ffentliche
Verkehrsflachen.



10 Kontakt

Hanse- und Universitidtsstadt Rostock

Stadtentsorgung Rostock GmbH

AN

Amt fiir Umwelt- und Klimaschutz
Holbeinplatz 14
18069 Rostock

Telefon: 0381 381-7301
E-Mail:  umweltamt@rostock.de

abfallentsorgung@rostock.de
strassenreinigung@rostock.de

Tiefbauamt
Holbeinplatz 14
18069 Rostock

Telefon: 0381 381-6601
E-Mail: tiefbauamt@rostock.de

Amt fir Mobilitat
Holbeinplatz 14
18069 Rostock

Telefon: 0381 381-6803
E-Mail: mobilitaet@rostock.de

Amt fiir Stadtgriin, Naturschutz und
Friedhofswesen

Am Westfriedhof 2

18059 Rostock

Telefon: 0381 381-8501
E-Mail: stadtgruen@rostock.de

Bauamt
Holbeinplatz 14
18069 Rostock

Telefon: 0381 381-6005
E-Mail: bauamt@rostock.de

Kundenservice
Petridamm 26
18146 Rostock

Telefon: 0381 4593-100

ROATOLE -

E-Mail:  service@stadtentsorgung-rostock.de
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Weitere Informationen

» Flyer: "Achtung: Wir miissen durch!- Falsch parkende Fahrzeuge behindern die Ab-
fallentsorgung, die Feuerwehr und den Rettungsdienst" (https://rat-
haus.rostock.de/media/rostock_01.a.4984.de/datei/Informationsblatt%20Verpar-
kung.pdf)

Impressum
Herausgeberin: Hanse- und Universitatsstadt Rostock,
Presse- und Informationsstelle
Redaktion: Amt fir Umwelt- und Klimaschutz,
Abt. Abfallwirtschaft
Fotos: Berthold Brinkmann; Laurine Kim Larsen; Stadtentsorgung Rostock
Layout: BN Umwelt GmbH
Stand: 10/2023
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ACHTUNG: WIR MUSSEN DURCH!

FUR IHRE SICHERHEIT & EIN SAUBERES ROSTOCK

Die Entsorgungsteams der Stadtentsorgung Rostock GmbH und der SR Service GmbH fiihren das ge-
samte Jahr Uber die zuverlassige Leerung Ihrer Abfallsammelbehalter und die termingerechte Abfuhr
von Sperrmll und Elektroschrott durch.

Dabei behindern immer wieder falsch parkende oder ordnungswidrig haltende Fahrzeuge die Arbeit
der Millwerker. Das Erreichen der Standplatze fur Milltonnen ist somit oft nicht moglich. In solchen
Fallen kann keine Entsorgung durchgefiihrt werden.

Daher bitten wir Sie, Behinderungen von Abfallsammelfahrzeugen und Rettungsdiensten zu vermei-
den. Vielen Dank!

und Halteverbote einzuhalten

-« Behalterstellplatze nicht zu verparken
J Feuerwehrzufahrten und Wende-

anlagen freizuhalten

v Park-

Hanse- und Universitatsstadt Rostock & ﬂ
Amt fur Umwelt- und Klimaschutz . -
E-Mail: umweltamt@rostock.de Hanse- und Universitatsstadt

Tel. 0381 381-7301 ROSTOCK STADTENTSORGUNG ROSTOCK




Falsch parkende Fahrzeuge behindern
I ) die Abfallentsorgung, die Feuerwehr
‘ und den Rettungsdienst!

Hinweise flir eine reibungslose Entleerung der Abfallbehalter

Mindestbreite ohne Begegnungsverkehr

Fahrbahnen miissen als Anliegerstrallen ohne Begegnungsverkehr grundsatz-
lich eine Breite von 3,55 m aufweisen. Dieses Mal3 ergibt sich aus der nach StVZO
zulassigen Fahrzeugbreite von 2,55 m und einem seitlichen Sicherheitsabstand
von je 0,5 m.

Halteverbot an Engstellen - auch ohne Schild

Die StraBenverkehrsordnung (S5tVO) untersagt das Halten an engen und an un-
Ubersichtlichen StraBenstellen. Bitte beachten Sie, dass die Straenverkehrsbe-
horde fiir diese gesetzlich geregelten Halteverbotszonen i. d. R. keine Verkehrs-
zeichen aufstellt.

Scharfe Kurve, Wendeanlagen

Im Bereich scharfer Kurven und Wendehammer besteht Halteverbot. Die Kurven-
radien verhindern ein gefahrloses Durchfahren, weil fiir das Ausscheren eines
Fahrzeuges ein groB3erer Platzbedarf besteht.

Behalterstellplatze

Die Abfallbehalter miissen gut und einfach erreichbar sein. Daher diirfen die Be-
halterstandplatze nicht verparkt werden.

Versaumte Anliegerpflichten

Engstellen kdnnen auch durch Aste und Zweige, die in 6ffentliche StraBen und
Wege hineinragen, sowie nicht beseitigten oder aufgeschichteten Schnee auf
der Fahrbahn entstehen. Denken Sie daher bitte an einen ordnungsgemafien
Baum- und Heckenschnitt sowie an den Winterdienst.

-

Hanse- und Universitatsstadt Rostock
Amt fir Umwelt- und Klimaschutz
E-Mail: umweltamt@rostock.de

Tel. 0381 381-7301 ROSTOCK STADTENTSORGUNG ROSTOCK

Hanse- und Universitatsstadt




